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® Betrieb eines insbesondere mobilen Umluftklimagerates und Einrichtung hierfur 

(g) En mobiles Umluftklimagerat mrt einem flussigkeitsgo- 
kuhlten Kondensator soli in Gebauden mit einer warmwas- 
serbetriebanen Zentralheizung ohna besonderen Kuhler fur 
den Kondensator betrieben warden. 
Zu diesem Zweck wird der Kondensator des KJimagorates an 
das Lertungssystem der Zentralheizung zu den Zeften ange- 
schlossen, in denen die Heizungsanlage nicht beheizt ist Bei 
beheizter Heizungsanlage ISBt sich der AnschluB des Kon- 
densators trennen, damit die Heizungsanlage in ublicher 
Weise betrieben warden kann. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft den Betrieb eines insbesondere 
mobilen Umluftklimagerates mit eigener Kaltemaschi- 
ne nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie 5 
eine Einrichtung hierfQr. 

Bei in GebSuderaumen eingesetzten Umluftklimage- 
rSten mufi die in dem Kondensator des Klimagerates 
anfailende Warme abgefQhrt werden. Dies kann bei- 
spielsweise aber einen KQhikreislauf mit einem auBer- 10 
halb des zu klimatisierenden Raumes angebrachten 
KOhler erfolgen. Angeboten werden auch "mobile 0 Kli- 
magerate, deren Kondensatorwarme durch Anordnung 
ihres Kondensators auBerhalb des Gebaudes oder 
durch Raumiuft abgefQhrt wird, die im Gerit Qber den 15 
Kondensator geblasen wird und anschlieBend durch ei- 
nen Schlauch ins Freie. Der KQhikreislauf einer fest in- 
stallierten Anlage verteuert das gauze Gebaude erheb- 
licht und den "mobilen* Geraten stehen oft erhebliche 
Installationsschwierigkeiten im Wege. 20 

Die Erfindung beschaftigt sich mit dem Problem, in 
einem Gebaude ohne einen eigenen KQhikreislauf auch 
nachtr&glich Umluftklimagerate einsetzen zu kftnnen, 
ohne in die AuBenhaut des Gebaudes (Fenster, Fassade) 
eingreifen zu mOssen. 25 

Dabei richtet sich die erfindungsgem&Be Ldsung aus- 
schlieBlich auf den Betrieb von insbesondere mobilen 
Umluf tklimageraten in Gebauderaumen, die an ein Zen- 
tralheizungssystem angeschlossene, heizwasserdurch- 
strSmte Warmetauscher (HeizkSrper) besitzen. Fur sol- 30 
che R&ume sieht die Erfindung einen Betrieb des gat- 
tungsgemaBen, insbesondere mobilen Umluftklimage- 
rates vor, bei dem der Kondensator zwecks KQhlung an 
den Wasserkreislauf des Zentralheizungssystems an- 
schlieBbarist 35 

Der AnschluB kann dabei Qber SchnellverschluBven- 
tile erfolgen, 

Dieser erfindungsgemaBen Ldsung liegt folgende 
Oberlegung zugrunde. 

HndielUiumluftabkQhlendesKlimageratwirdinder 40 
Regel nur in Zeiten heiBer AuBentemperaturen be trie- 
ben, in denen sich die Heizungsanlage nicht in Heizbe- 
trieb befindet Zu diesen Zeiten kann das Leitungssy- 
stem der Zentralheizung als KQhlanlage des mobilen 
Umluftklimagerates verwendet werden. Hierzu ist es 45 
lediglich erforderlich, daB einfach verschlieBbare An- 
schluBventile in denjenigen Gebauderaumen vorgese- 
hen sind, in denen die Mdglichkeit fQr den AnschluB 
eines mobilen Klimagerates besteht 

Der Wasserkreislauf der Heizungsanlage kann dabei 50 
Qber die an sich in der Heizungsanlage befindliche 
Kreislaufpumpe betrieben werden. 

Sofern in einem grdfieren Gebaude mit einem relativ 
langen Zentralleitungsnetz lediglich einzelne wenige 
Klimagerate angeschlossen werden, kann bereits das 55 
Leitungsnetz selbst zur AbfQhrung der aus dem Kon- 
densator entzogenen Warme ausreichen. Ist dies nicht 
oder bei mehreren angeschlossenen Klimageraten nicht 
mehr der Fall, so kann das Heizleitungssystem mit ei- 
nem speziellen zusatzlich zuschaltbaren KOhler verse- 60 
hen werden, der beispielsweise auf dem Dach des be- 
treffenden Gebaudes anbringbar sein kann. 

Wahrend des Heizbetriebes der Zentralheizung sind 
bei der erfindungsgemaBen Ldsung die Klimagerate aus 
dem Heizwasserkreislauf der Heizungsanlage herauszu- 65 
nehmen. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, 
daB die betreffenden AnschluBventile fQr das Klimage- 
rat bei Beaufschlagung mit Qber einer besummten Tern- 
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peratur liegendem HeiBwasser automatisch schlieBen. 
Es ist aber auch jede andere Abschaltmoglichkeit reali- 
sierbar. 

PatentansprQche 

1. Betrieb eines insbesondere mobilen Umluftkli- 
magerates mit einem flQssigkeitsgekahlten Kon- 
densator fQr Gebaude nut einer warmes Wasser als 
WarmeQbertragungsmedium fQhrenden Zentral- 
heizung, dadurch gekennzeichnet, daB der Kon- 
densator zur KQhlung von nicht beheiztem Kreis- 
laufwasser der Zentralheizung durchstrOmt wird. 
Z Heizwasserleitungssystem einer Zentralheizung 
fQr den Betrieb eines mobilen Umluftklimagerates 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB bei 
diesem in nicht beheiztem Zustand ein KOhler zur 
AbfQhrung der aus dem Kondensator abgezogenen 
Warme zuschaltbar ist 

3. Heizwasserleitungssystem einer Zentralheizung 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Heizwasserleitungen der Zentralheizung Ventile, 
insbesondere SchnellverschluBventile, zum An- 
schlieBen eines Kondensators eines mobilen Klima- 
gerates aufweisen. 

4. Betrieb eines insbesondere mobilen Umluftkli- 
magerats nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Klimagerat oder das AnschluBsystem 
an den Heizwasserkreislauf mit einer Umlaufpum- 
pe ausgerOstet ist, welche den Heizwasserumlauf 
beschleunigt 

5. Heizwasserleitungssysteme einer Zentralheizung 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
mehr Umlaufpumpen und/oder grdBere Rohrquer- 
schnitte eingesetzt sind, als fQr den Heizwasserum- 
lauf erforderlich wdren. 
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